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1. На пульте нажать кнопку «Выключить». 
Отключить систему вентиляции.

3. Открыть крышку рекуператора.

6. Выкрутить саморезы из фланца. Снять 
фланец.

7. Вытянуть теплообменник и вентиляторы 
из корпуса.

4. Повернуть замки крепления крышки и 
снять ее.

2. Обесточить систему вентиляции.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Техническое обслуживание заключается в периодическом (рекомендуется 1-2 раза 

в год), профилактическом осмотре поверхностей вентиляторов и теплообменника и 
при необходимости их чистке. Последовательность действий при разборке / сборке 
прибора для / после чистки:

5. Отсоединить шлейф и нажимая на клемники вынять 
провода питания. Снять крышку.
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СОБРАТЬ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ

Технологическим процессом предусмотрен 100% входной контроль качества на все 
комплектующие, а также двойной 100% входной после их изготовления и 24-часовго 
прогона в режиме максимальной мощности. 

Транспортировка и хранение изделий в индивидуальных упаковочных коробках осу-
ществляется в горизонтальном положении. 

Хранить рекуператор следует в заводской упаковке под накрытием или (в закрытом 
помещении) при относительной влажности воздуха не более 70% и температуре от від 
-20 ˚С до +40 ˚С.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ 

11. Подогрев конденсатоотвода 
(нагревательный элемент) должен на-
ходиться снизу у отверстия на корпусе.

12. Фланец должен быть установлен пра-
вильно, больший выступ борта должен 

быть внизу.

>

10. Очистить теплообменник сухим или, 
при необходимости, влажным спосо-

бом.

ВНИМАНИЕ! 
Перед проведением промывания 
или влажной чистки теплооб-
менника убедитесь, что все 
электродетали и компоненты сняты 
с теплообменника (кроме компо-
нентов «мини догрева» и «догрева 
конденсатоотвода»).

КАЧЕСТВО

8. Вывернуть саморезы. Снять 
вентиляторы с обеих сторон.

9. Вынуть лопости из корпусов вентилято-
ров и очистить сухим способом.
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- Вентиляционная система.
- Пульт дистанционного управления.
- технический паспорт.
- Инструкция по дистанционному управлению.
- Гарантийный талон.
- Упаковочная коробка.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Все электромонтажные работы по подключению (сервисному обслуживанию) 

должны проводиться только квалифицированным специалистом с категорией допус-
ка к таким работам. 

Следует убедиться, что во время инсталляции соблюдены все положения, механи-
ческие и электротехническое нормы, которые действую в стране, где производится 
монтаж.

ВНИМАНИЕ! Все монтажные и электрические работы по подключению (обслужива-
нию) проводятся только после отключения изделия от электросети.

ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация вентиляционной системы при угрозе
попадания в проточную часть корпуса посторонних предметов, которые могут за-

клинить или повредить лопасти рабочего колеса любого из вентиляторов.
ВНИМАНИЕ! Вентиляционную систему нельзя эксплуатировать в помещениях, где воз-

дух содержит агрессивные вещества и не отвечает рабочему температурному режи-
му.

После введения в эксплуатацию система вентиляции должна соответствовать поло-
жениям следующих директив:

- Директива 2014/35/EU. Электроприборы низкого напряжения (LVD);
- Директива 2006/42/EU. Безопасность машин и механизмов;
- Директива 2004/108/EU. Электромагнитная совместимость (ЕМС);
- Директива 2011/65/EU. Ограничение содержания вредных веществ (RoHS). 
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